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E-FX 1800 - 70"
ELP-20-124

Elpejs til indbygning i veeggen eller mgbel. Mulighed for at se flammerne fra 1, 2 eller 3 sider af pejsen. Virkelighedstro flammer

ved brug af Flamerite Fires AeroFlame teknologi og anti-reflektive glas.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Naglespecifikationer
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Produkttype 3-sidet indbygningselpejs
Meerke Flamerite Fires
Brug Indendgrs
Garanti 2ar

Mal og vaegt

Laengde/Bredde 184,2 cm
Hgjde 57,4 cm
Dybde 28,5 cm

Veegt 78 kg
Ledningsleengde 180 cm
Tekniske specifikationer

Strgmforbrug 65 Watt
Brandkar type AeroFlame
Braendstof Elektricitet
Varmeeffekt (Min.) 0,75 kw
Varmeeffekt (Max.) 1,5 kW
Funktioner

Styring App-control
Styring Kontrolpanel
Styring Fjernbetjening

Fjernbetjening

Ja (medfglger)

Termostat Ja
Lydmodul Nej
Materiale og udseende

Materiale Glas
Materiale Stal
Farve Sort
Flammesyn Front
Flammesyn Hgijre side
Flammesyn Tre-sidet
Flammesyn Venstre side
Dekoration Breende

Installationsdetaljer
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Aftraek/skorsten Ikke ngdvendig

Stremkrav Ja
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